
Ïðîô³ëîìåòð SRT-6210SÏðîô³ëîìåòðè (âèì³ðíèêè øîðñòêîñò³) ïîâåðõí³ SRT-6210S òà SRT-6200S ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèì³ðþâàííÿ øîðñòêîñò³ ïîâåðõí³, îñîáëèâî ó âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ àáî âèðîá³â ñêëàäíî¿ ãåîìåòðè÷íî¿ ôîðìè çàâäÿêè âèíîñíîìó äàò÷èêó. Ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàííÿ â³äîáðàæàþòüñÿ íà ÐÊ-äèñïëå¿ åëåêòðîííîãî áëîêó.ä³àïàçîí âèì³ð³âRa, Rq: 0.05~10.00 ìêì  Rz, Rt: 0.020~100.0 ìêì* Ô³ëüòðè: RC, PC-RC, GAUSS òà D-P.* Ïîðòàòèâí³ñòü.* Àâòîâèìêíåííÿ.* Ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè çãðóïîâàí³ â 7 ãðóï òà ïåðåäàí³ íà ÏÊ.* Ìåòðè÷í³ îäèíèö³ âèì³ðó.* Ìîæëèâ³ñòü îáì³íó äàíèìè ç ÏÊ.Òåõí³÷í³ äàí³:												Ìîäåëü															SRT-6210S															SRT-6200S																			Äèñïëåé															  4-õ			çíà÷íûé, 10 ìì ÐÊ ç áëàêèòíèì ï³äñâ³÷óâàííÿì																			Ïàðàìåòðè															 Ra,			Rz, Rq, Rt															Ra, Rz																			 Ä³àïàçîí âèì³ðþâàííÿ									 															 Ra,			Rq : 0.05~10.00 ìêì			 Rz, Rt : 0.020~100.0 ìêì																			Òî÷í³ñòü															  &le; ±			10%																			Ïîâòîðþâàí³ñòü															  Íå			áîüøå 6%																			  Äàò÷èê															  Òèï															  ³íäóêö³éíèé			äàò÷èê																			  Ðàä³óñ ãîëêè															  10			ìêì																			  Ìàòåð³àë ãîëêè															  àëìàç																			  Çóñèëëÿ															 			16 ìÍ																			  Êóò															  90°																			 Ðàä³óñ			êðèâèçíè åëåìåíòà, ùî ñêîâçàº															  48 ìì																			 Ìàêñèìàëüíèé			ä³àïàçîí ïåðåì³ùåííÿ															 			17.5 ìì																			  Â³äñ³÷êà															 0.25ìì			/ 0.8ìì / 2.5ìì																			  Øâèäê³ñòü ïåðåì³ùåííÿ															  Âèì³ðþâàííÿ															â³äñ³÷êà =			0.25 ìì - Vt=0.135ìì/ñ																			â³äñ³÷êà			=  0.8 ìì Vt=0.5ìì/ñ																			 â³äñ³÷êà			=  2.5 ìì Vt=1ìì/ñ																			  Ïîâåðòàííÿ															 Vt =			1 ìì/ñ																			 Äèñêðåòí³ñòü:															0.001ìêì			ïðè < 10 ìêì																			0.01 ìêì			ïðè 10 - 100ìêì																			0.1 ìêì			ïðè &ge;100 ìêì																			²íòåãðîâàíà äîâæèíà															 1-5 â³äñ³÷îê																			Â³äïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòàì															ISO, DIN,			ANSI è JIS																			Àâòîâèìèêàííÿ																			Óìîâè åêñïëóàòàö³¿															 Òåìïåðàòóðà:0~50°C			 									Âîëîã³ñòü:			� 80 %																			  Æèâëåííÿ															  4			x 1.5 Â òèïà AAA 																			 Ðîçì³ðè															  Åëåêòðîíèé			áëîê															  149			x 67 x 29 ìì																			  Ïðèâîä																		  185			x 56 x 47 ìì																			  Ìàñà															 			485 ã									Êîìïëåêò ïîñòàâêè: åëåêòðîííèé áëîê, âèêðóòêà, áëîê ïðèâîäó ç äàò÷èêîì, îïîðà, ùî ðåãóëþºòüñÿ, ì³ðà øîðñòêîñò³, äàò÷èê, êåéñ, ³íñòðóêö³ÿ.Äîäàòêîâå ïðèëàääÿ, ùî íå âõîäèòü äî ñòàíäàðòíîãî êîìïëåêòó ïîñòàâêè: äàò÷èêè SRP-110, SRP-120, ïîäîâæóâàëüíèé ñòðèæåíü SER-150, øòàòèâ SRS-1, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ç êàáåëåì.
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