
Ïðîô³ëîìåòð SRT-6210 SRT-6210 òà SRT-6200 &ndash; ïîðòàòèâí³ âèì³ðþâà÷³ øîðñòêîñò³ ïîâåðõí³ (ïðîô³ëîìåòðè), ïðèçíà÷åí³ äëÿ êîíòðîëþ ñòóïåíÿ îáðîáêè ïîâåðõí³ äåòàëåé ìàøèí. Ïðèëàäè ðîçðàõîâóþòü øîðñòê³ñòü ïîâåðõí³, âèõîäÿ÷è ç³ ñòàíäàðòó øîðñòêîñò³, òà â³äîáðàæàþòü ðåçóëüòàòè êîíòðîëþ íà ÐÊ-äèñïëå¿. Ä³àïàçîí âèì³ð³â:- Ra, Rq: 0,025 - 16,00 ìêì- Rz, Rt: 0,020 - 160,0 ìêìÎñíîâí³õàðàêòåðèñòèêè: ·Âèì³ðþâàí³ ïàðàìåòðè: Ra, Rz, Rq, Rt ·Âèñîêî÷óòëèâèé ñåíñîð · Ìåòîäèô³ëüòðàö³¿: RC, PC-RC, GAUSS òà D-P ·Âáóäîâàíà Li-ion àêóìóëÿòîðíà áàòàðåÿ · Ìàë³ãàáàðèòè òà âàãà ·Âèìêíåííÿ âðó÷íó àáî àâòîìàòè÷íî ÷åðåç 5 õâèëèí ï³ñëÿ îñòàííüîãî íàòèñêàííÿ íàêíîïêó ·²íòåðôåéñ RS232C äëÿ çâ'ÿçêó ç ÏÊ ·Àâòîìàòè÷íå âèìèêàííÿ ï³ñëÿ 5-òè õâèëèí áåçä³ÿëüíîñò³. ·Ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè çãðóïîâàí³ â 7 ãðóï òà ïåðåäàí³ íà ÏÊ. · Ãàðàíò³ÿ12 ì³ñÿö³â. Òåõí³÷í³äàí³ ·Äèñïëåé: 4-õ çíà÷íèé, ÆÊ, ç áëàêèòíèì ï³äñâ³÷óâàííÿìÏàðàìåòðè:Ra, Rz, Rq, Rt (ìîäåëü SRT-6210), Ra, Rz (ìîäåëü SRT-6200) ·  Ä³àïàçîí âèì³ð³â: - Ra, Rq:0,025-16,00 ìêì - Rz, Rt:0,020-160,0 ìêì ·Ïîõèáêà: &le;±10% ·Ïîâòîðþâàí³ñòü ðåçóëüòàò³â: íå á³ëüøå í³æ 6% · Äàò÷èê: - Òèï:³íäóêö³éíèé äàò÷èê- Ðàä³óñãîëêè: 5 ìêì-Ìàòåð³àë ãîëêè: àëìàç- Ñèëàíàòèñêàííÿ: 4 ìÍ- Êóòïîçèö³îíóâàííÿ: 90 °- Ðàä³óñêðèâèçíè êîâçíîãî åëåìåíòà: 48 ìì ·Ìàêñèìàëüíèé ä³àïàçîí ïåðåì³ùåííÿ: 17,5 ìì ·Â³äñ³êàííÿ: 0.25ìì / 0.8ìì / 2.5ìì · Äîâæèíà³íòåãðóâàííÿ 1-5 â³äñ³÷îê ·Øâèäê³ñòü ïåðåì³ùåííÿ â³äñ³êàííÿ= 0.25 ìì - Vt = 0.135ìì/ñ â³äñ³êàííÿ= 0.8 ìì Vt=0.5ìì/ñ â³äñ³êàííÿ= 2.5 ìì Vt=1ìì/ñ çâîðîòíàVt=1ìì/ñ ·Äèñêðåòí³ñòü: - 0.001ìêì ïðè < 10 ìêì - 0.01ìêì ïðè 10 &ndash; 100ìêì - 0.1 ìêìïðè = 100 ìêì · Îáì³íäàíèìè: RS232C ðîç'ºì ·Ïàì'ÿòü: 7 ãðóï ·Æèâëåííÿ: Li-ion àêóìóëÿòîðíà áàòàðåÿ ·         Óìîâè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òåìïåðàòóðà:0~50°C, âîëîã³ñòü: < 85%Ðîçì³ðè/ìàñà:  140 x 57 x48 ìì/420 ã
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